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Aufbau- und Gebrauchsanweisung
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1+2+Safety Kit
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EN 1004 - 3 - 5,65/ 5,65
BGR 173/04.00 (ZH 1/534.8) /%\

EN 1004 (HD 1004) (EN 1298) AxB
1,58m x 0,72m
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h1 max. h2 max. Max.
5,65m 5,65m 200 kg/m?2 (2,0 kN/m?)
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Gepriifte Sicherheit
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Einzelelemente/Stiickliste partlist Pidces détachées especificacion onderdelen/stuklijst Lista specificativa

70994
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 | Safety Kit

Nr. 4] kg 70994/03 70994/14 70994/15 7099417 70994/01

70894/22 3,2 - 2 2 2 - 70894122 7079422

70794122 3.2 2 - : : ) ﬂ E

70894/21 44 1 2 g y 2 U

70894/24 76 1 i : 1 . \

70094/25 24 : 2 z 3 ﬂ Sy

7072126 09 i 2 : : 3

70894127 12 : 1 3 1 1 s S~

70894128 08 : 5 : 4 2

70094136 25 ; 4 ! : S S

7072/41 06 . 1 1 . - N P,

007542 12 4 : : : . ‘

708401 1,1 - - : : 2 S RN

007760 2 4 4 4 4

0095660 1 1 1 1 1 IS P

i kg 232 288 106 184 55 | J

007542 007760 7072141
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1. Erklérung

Die folgenden Daten sind fiir die Bezeichnung aller fahrbaren Ar-
beitsbiihnen aus vorgefertigten Bauteilen erforderlich:

Beispiel: EN 1004 -3-4,65/4,65

Sicherheitstechnische Hinweise

@

Arbeitshiihne nach EN 1004; Geriistgruppe 3; hichstzuldssige Héhe
der Arbeitsbiihne auerhalb von Gebéuden 4,65m; hichstzulassige
Hdhe der Arbeitsbiihne innerhalb von Gebauden 4,65m.

@

= =M |
L [ max]
Y ! f
AxB h1 max. h2 max. Max.

Hochstzuldssige Hohe der
Arbeitsbiihne auferhalb von
Gebauden

Biihnenldnge x Rahmenbreite

2. Allgemeine Informationen

Bei Verwendung im Freien oder in offenen Gebauden, bei Windge-
schwindigkeiten ber 12m/s (Windstirke 6 nach Beaufort-Skala;
spirbarer Hemmung beim Gehen), aufkommendem Sturm oder
Schichtschluss ist folgendes zu beachten:

Fahrbare Arbeitsbiihnen abbauen, in einen windgeschiitzten Bereich
verfahren oder durch andere geeignete Maltnahmen gegen Umkippen
und Wegrollen zusétzlich sichern.

3. Auf- und Abbau

ACHTUNG: Nur Personen, die mit dieser Aufbau- und Gebrauch-
sanwelsung vertraut sind, diirfen die Fahrbare Arbeitshiihne auf-
bauen und benutzen.

Fiir den Auf- und Abbau werden mindestens 2 Personen bendtigt.

Es ist zu dberpriifen, ob alle Teile, Hilfswerkzeuge und Sicherheits-

vorrichtungen fiir die Errichtung der Fahrbaren Arbeitsbiihne auf der

Baustelle zur Verfiigung stehen.

Vor der Errichtung miissen folgende Punkte gepriift werden:

- Fahrbare Arbeitsbiihnen diirfen nur auf ebenem, tragfahigem Unter-
grund aufgestellt, verfahren und verwendet werden; ggf. sind last-
verteilende Unterlagen zu benutzen.

- Auf evil. storende Hindernisse ist zu achten.

- Die Windgeschwindigkeit darf nicht mehr als 12m/s betragen.
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Hochstzulassige Hohe der
Arbeitsbiihne innerhalb von
Gebauden

Zuldssige Belastung pro m2

Die Fahrbare Arbeitsbiihne ist durch die Ausgleichsspindeln (falls vor-
handen) lotrecht zu stellen. Die maximale Abweichung von der Senk-
rechten darf nicht mehr als 1% betragen.

Die Aufbau- und Gebrauchsanweisung des Herstellers der Fahrbaren
Arbeitsbiihne ist einzuhalten und in angegebener Reihenfolge durch-
zufihren.

Nach Beschluss der Berufsgenossenschaft sind Verstrebungsrohre
bei 0,5m {ber den Zwischenbiihnen erforderlich, und somit in der
Stiickliste und Aufbaudarstellung bereits enthalten.

ACHTUNG: Beschidigte oder fehlerhafte Bauteile diirfen nicht
verwendet werden. Es diirfen nur Originalbauteile nach Herstel-
lerangaben verwendet werden,

Fir den Auf- und Abbau der Fahrbaren Arbeitsbiihne sind im vertika-
len Abstand von 2,00m Montagebeldge (Biihne mit Durchstiegsklap-
pe oder entsprechend bemessene Geriistbohle) als Standplatz fiir
das Montagepersonal auszulegen. Bei Verwendung im Freien sowie
bei einseitigem Aufbau sind entsprechend der Aufbau- und Ge-
brauchsanweisung weitere Bauteile und/oder Ballaste anzubringen.
Vor Benutzung der Fahrbaren Arbeitsbiihne ist der vorschriftsmaRige
und einwandfreie Aufbau zu Uberpriifen.

Fiir den Aufbau der Fahrbaren Arbeitsbiihne ist nach bildlicher Dar-
stellung der Aufbau- und Gebrauchsanweisung vorzugehen.

Fir den Abbau in umgekehrter Reihenfolge.




4, Standsicherheit

Hinweis: Wenn festgelegt, sind Verbreiterungstraversen oder
Ausleger und Ballast anzubringen.

5. Sicherheitshestimmungen

- Vor Benutzung den richtigen und vollstindigen Aufbau sowie die
Wirksamkeit der Sicherungen iiberpriifen.

- Bremsen der Fahrrollen sind festzustellen (rote Hebelseite unten)
(falls vorhanden).

- Fahrbare Arbeitsbiihne mdglichst in Langsrichtung oder {iber Eck
(Schritttempo) verfahren.

- Jeglichen Aufprall auf Hindernisse vermeiden.

- Fahrbare Arbeitsbiihne nur verwenden, wenn die genulzten Belag-
fiédchen allseitig mit Seitenschutz nach Herstellerangabe versehen
sind.

- Fahrbare Arbeilsbihnen weder untereinander noch mit anderen
baulichen Anlagen verbinden.

- Durchstiegsklappen miissen auler beim Durchsteigen immer ge-
schlossen sein.

6. Pflege, Instandhaltung und Priifung

- Einzelteile der Fahrbaren Arbeitsbiihne wahrend dem Auf- und Ab-
bau und dem Transport mit Sorgfalt behandeln, damit Besch4digun-
gen vermieden werden.

- Sorgfallige Lagerung der Geriistbauteile um Beschédigung auszu-
schliessen.

- Geriistbauteile vor Witterungseinfliissen geschiitzt lagern.

- Alle beweglichen Teile auf einwandfreie Funktion und Verschmut-
zung (iberpriifen.

- Alle Geriistbauteile auf evil. Beschadigung hin {iberpriifen.

- Beschédigte Geriistbauteile durch unbeschédigte Bauteile ersetzen.

Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 12m/s ist die Standsicher-
heit nicht mehr garantiert. Zusétzliche Windlasten miissen berii-
cksichtigt werden (Tunneleffekt von Durchgangsgebauden, unverklei-
deten Gebaude und Gebéudeecken). Dann muss die Fahrbahre
Arbeitsbiihne abgebaut oder in einen windgeschiilzten Bereich ge-
fahren werden.

- Es wird gewarnt vor horizontalen und vertikalen Lasten, welche ein
Umkippen der Fahrbaren Arbeitsblihne bewirken kénnen wie z. B.:
- horizontale Lasten (durch Arbeiten auf angrenzenden
Konstruktionen, ...)
- zusdtzliche Windlasten (Tunneleffekt von Durchgangsge-
bauden, unverkleideten Gebéuden und Gebaudeecken)
- Werkzeuge oder Materialien von unten nach oben weiterreichen.
Belagebene nicht {iberlasten.
- Die Wirksamkeit des Auslegers (falls vorhanden) vor jeder Benut-
zung kontrollieren.
- Fiir den Gebrauch der Fahrbaren Arbeitsbiihne die nationalen oder
drtlichen Regelungen beachten.
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